Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stdlou hadici profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozm&r skfin& 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,

odstfn dvitek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 1/s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozmér sk¥ing 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,

odstfn dvitek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 1/s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozm&r skrin& 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,

odstin dvitek: dle poZadavku arch., min. pritok 0,3 1/s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stélou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulov§ ventil DN 20, rozmé&r sk¥ing 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,

odstin dvitek: dle poZadavku arch., min. pritok 0,3 I/s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30
s tvarov& stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulov§ ventil DN 20, rozmér sk¥ing 698 x 698 x 225 mm,

instalace do stavebni konstrukce,
odstfn dvitek: dle poZadavku arch., min. pritok 0,3 1/s

DN32,63x8.6i
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Tiakov§ maly elektrick§y zGsobnik teplé vody uZitkové k instalaci

nad mistem &ru i

vodnf obsah 10 litrd, pojistn§ ventil (spoustéct tiak 0,7 Mpa)
reguldtor mnoZstvi vody s pFipojkou k manometru G1/4”

1x potrubnf koleno, 2x rdZice na zed

bezpe&nostni soustava pro tlakové zGsobniky KV 307

el. krytf: P24, elektrick6 ptfpojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V
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PRIPRAVA PRO CAJOVOU KUCHYNKU

KK-20 (POD STROPEM NAD PODHLEDEM)

DN32
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Hydrantovy systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stdlou hadici profilu 19 mm délky 30 m,

kulovg ventil DN 20, rozm&r sk¥ind 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,

odstfn dvitek: dle pozadavku arch., min. pratok 0,3 1/s

Hydrantovy systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozmé&r sk¥ing 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,

odstfn dvitek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 1/s

3 %0

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozmér sk¥in& 698 x 698 x 225 mm,
instalace na stavebnf konstrukce,

odstfn dvirek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 /s
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/ KK 50
VODOMER DN20 (Qn 2,5 m3/hod)

DRV 1/2'x 3/8 G
2042.6,20x2.8

Tiakov§ mal§ elektrick§ zdsobnik teplé vody uZitkové k instalaci
TEBEL ELTRON SH 10 Sl

i
vodnf obsah 10 litrd, pojistn§ ventil (spoust&ct tiak 0,7 Mpa)
reguldtor mnoZstvi vody s p¥ipojkou k manometru G1/4"
1x potrubnf koleno, 2x rGZice na zed
bezpe¢nostni soustava pro tlakové zdsobniky KV 307

el. krytf: P24, elektrickd pipojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V

/ KK 50
VODOMER DN20 (Qn 2,5 m3/hod)
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PRIPRAVA PRO CAJOVOU KUCHYNKU

20x2.8i,20x2.8i

KK 20

PRIPRAVA PRO CAJOVOU KUCHYNKU
KK-20+DVIRKA 150x150 mm, SH 450 mm NAD &p.

Tlakovy maly elektricky zdsobnfk teplé vody uZitkové k instalaci pod
mfstem odb&u STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort

teplota nastavitelnd plynule v intervalu 35C — 85°C

instalace s bezpetnostnf skupinou armatur typu SWMT

jmen. objem nddr¥e: 10 | pritok. mnoZstvi max: 10 |/min

rozd&l. T-kus pro ptipojenT druhé armatury

KK—20+DVIRKA 150x150 mm, SH 450 mm NAD &.p.

Tiakov§ maly elektricky zdsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod

rozd&l. T-kus pro ptipojeni druhé armatury

el. krytf: IP24D, elektrickd pripojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V

mistem odb&ru STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort
teplota nastavitelnd plynule v intervalu 35°C — 85°C
instalace s bezpetnostni skupinou armatur typu SVMT
jmen. objem nddrze: 10 | pratok. mnoZstvl max: 10 |/min
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Hydrantov§ systém HASIL HSH2 25/30
s tvarové stlou hadict profilu 25 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 25, rozmé&r skrin& 698 x 698 x 225 mm,

instalace do stavebni konstrukce,

odstin dvitek: dle poZadavku arch., min. pratok 1,1 I/s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30
s tvarové stblou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozmé&r sk¥ing 698 x 698 x 225 mm,

instalace do stavebni konstrukce,

odstfn dvitek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 1/s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30
s tvarové stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozmér sk¥ing 698 x 698 x 225 mm,

instalace do stavebni konstrukce,

odstfn dvitek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 I/s
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PROPOJENI PROVEST PRES KULOVY KOHOUT DN20
A NEREZAVOU HADICKU S OPLETEM 3/4”
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el. krytf: IP24D, elektrickd pfpoja: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V

Tiakov§ maly elektricky zdsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod
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mistem odb&u STEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort
teplota nastavitelné plynule v intervalu 35°C — 85°C
instalace s bezpe&nostnf skupinou armatur typu SVMT
jmen. objem nédrZe: 10 | pratok. mnoZstvl max: 10 |/min
rozd&l. T-kus pro ptipojenT druhé armatury

el. krytf: IP24D, elektrickG p¥fpojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V 25x3.5i
25x3.5i S U 1 -
PRIPRAVA PRO CAJOVOU KUCHYNKU R :N%

Tiakovy mal§ elektricky zGsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod
mistem odb&u STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort

teplota nastavitelnd plynule v intervalu 35°C — 85°C

instalace s bezpetnostni skupinou armatur typu SWT

jmen. objem nddr¥e: 10 | pratok. mnoZstvi max: 10 |/min

rozd&l. T-kus pro pfipojeni druhé armatury

el. kryti: IP24D, elektrické pFfpoka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V
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PRIPRAVA PRO CAJOVOU KUCHYNKU

Tlakovy mal§ elektricky zGsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod
mistem o com

teplota nastavitelnd plynule v intervalu 35°C — 85°C

instalace s bezpetnostni skupinou armatur typu SWT

jmen. objem nddr¥e: 10 | pratok. mnoZstvi max: 10 |/min

rozd&l. T-kus pro pfipojeni druh& armatury

el. krytf: IP24D, elektrickd prfpoka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V PI o PI S0t
2 .
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Tlakovy mal§ elektricky zésobnik teplé vody uZitkové k instalaci

nad mistem odb&u STIEBEL ELTRON SH 15 SL(i)

Vodn obsah 15 litrd, pojistn§ ventil (spoustéci tiak 0,7 Mpa)
reguldtor mnoZstvi vody s pFipojou k manometru G1/4”

1x potrubnf koleno, 2x rtZice na zed

bezpetnostni soustava pro tlakové zGsobniky KV 307

el. krytf: IP24, elektrickd ptfpoka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V

KK 50
VODOMER DN20 (Qn 2,5 m3/hod)

Tlakovy mal§ elektricky zGsobnfk teplé vody uZitkové k instalaci

nad mistem odb&ru STIEBEL ELTRON SH 15 SL(i)

Vodnf obsah 15 litrd, pojistng ventil (spoust&ct tiak 0,7 Mpa)

reguldtor mnoZstvi vody s p¥ipojou k manometru G1/4”
1x potrubnf koleno, 2x rtZice na zed
bezpe&nostni soustava pro tlakové zdsobniky KV 307

el. kryti: IP24, elektrickd pripoka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V

KK 50
« ,%6‘ VODOMER DN20 (Gn 25 m3/hod)
4

Tiakov§ mal§ elektricky zGsobnik teplé vody uZitkové k instalaci

nad mistem odb&ru STIEBEL ELTRON SH 15 SL(i)

Vodnf obsah 15 litrd, pojistng ventil (spoust&ct tiak 0,7 Mpa)

regulGtor mnoZstvi vody s p¥ipojou k manometru G1/4"
1x potrubni koleno, 2x ruZice na zed

bezpetnostni soustava pro tlakové zdsobniky KV 307

el. kryti: IP24, elektrickG pripojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V

KK 50
VODOMER DN20 (Qn 2,5 m3/hod)
Tlakovy mal§ elektricky zGsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod

| <
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Tiakov§ mal§ elektricky zdsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod 29351 KK 20
mistem odbéru STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort L A L RV 1/2' 3/8"
teplota nastavitelng plynule v intervalu 35C — 85°C = < 40x5.5i . -
instalace s bezpetnostni skupinou armatur typu SWT = Z — / 3%
jmen. objem nddr¥e: 10 | pratok. mnoZstvi max: 10 |/min U1 N U1 4 ! — =
rozd&l. T-kus pro pfipojeni druhé armatury & OH | e .
el. kryti: IP24D, elektrické pFfpoka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V 3 WCI
o
Tikov§ mal§ elektrick§ zdsobnfk teplé vody uZitkové k instalaci pod RV 1/2'% 3/8° 4|f UI §
mfstem odb&u STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort sl 3
teplota nastavitelnd plynule v intervalu 35°C — 85°C 2RV 1/2°x 3/8" <
instalace s bezpe&nostni skupinou armatur typu SWT - o 25435 4 _
jmen. objem nddr¥e: 10 | pritok. mnoZstvi max: 10 |/min Pl o Pl , Sx4di
rozd¥l. T—kus pro pfipojeni druhé armatury K 25 5 = &
el. krytf: IP24D, elektrickd p¥ipojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V > e N 2 W C 2 W C
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PRIPRAVA PRO CAJOVOU KUCHYNKU § =
KK—20+DVIRKA 150x150 mm, SH 450 mm NAD &.p. N U1 3 U1
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Tiakovy maly elektricky zGsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod
{';Lﬁf;‘ &1'2&"@2%5’35"!&?&"'%5%('3 corfort Tiakov§ malg elekricky zGsobnTk teplé vody uitkové k instalaci pod
instalace s bezpeznostni skupinou ormotur, typu ST RV 1/2'x 3/8 't‘;;?ct)::n n%‘g:%;g%f;j‘;%%ﬂégg;%53,(':'01 °8°5m,g°'t
:;‘z?él o!p_e &s"ggy :ﬁggje:\ipr;rtuolg ?:;?3:53 max: 10 |/min instalace s bezpenostni skupinou armatur typu SVMT
ol kryth: IP24D, elektrickd pFipoja: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V Pi =l Pi Pi -t ?fﬂ,sngff ;ﬁggje:“[prg:ﬂ:é Z',':,?Zfﬁ:; max: 10 |/min
3 .
7 25 él el. krytf: IP24D, elektrickG p¥ipojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V
P
& 2600
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PRIPRAVA PRO NAPOJENI DOPLNOVACIHO ZARIZENI 5

mfstem odb&u STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort
teplota nastavitelng plynule v intervalu 35°C — 85°C
instalace s bezpetnostni skupinou armatur typu SWT
jmen. objem nddrze: 10 | pratok. mnoZstvi max: 10 |/min
rozd&l. T-kus pro pfipojeni druh& armatury

el. krytf: IP24D, elektrickd pFipojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V
Tlakovy mal§ elektricky zGsobnik teplé vody uZitkové k instalaci

nad mistem odb&ru STIEBEL ELTRON SH 15 SL(i)

Vodnf obsah 15 litrd, pojistng ventil (spoust&ct tiak 0,7 Mpa)

regulGtor mnoZstvi vody s p¥ipojou k manometru G1/4"
1x potrubnf koleno, 2x raZice na zed
bezpe&nostni soustava pro tlakové zdsobniky KV 307

el. kryti: IP24, elektrickd pFipoka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V

STROJOVNY CHLAZENI
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Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarov& stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulov§ ventil DN 20, rozmé&r sk¥in& 698 x 698 x 225 mm,

instalace do stavebni konstrukce,

odstfn dvitek: dle poZadavku arch., min. pritok 0,3 1/s
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DN25

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozmé&r skiin® 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebnt konstrukce,

odstfn dvirek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 /s

/SQ
DN25
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Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stélou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozmé&r skrin& 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,

odstfn dvirek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 /s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stélou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulov§ ventil DN 20, rozmé&r skFin& 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,

odstin dvitek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 /s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stélou hadicf profilu 19 mm délky 30 m,

kulov§ ventil DN 20, rozmé&r skiin& 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebnf konstrukce,

odstfn dviek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 /s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozmé&r skiin® 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebnf konstrukce,

odstfn dvirek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 /s

|
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Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stlou hadict profilu 19 mm délky 30 m, )
©
N

kulovy ventil DN 20, rozmér sk¥ing 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,
odstin dvitek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 1/s
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20x2.8i
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VODOMER DN20 (Qn 2,5 m3/hod)
KK 25

N

20x2.8i
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Mrazuvzdomé venkowni armatura 1/2°
(KEMPER ‘Frosti-plus’ figura 574 00) -
VODOMER DN15 (Qn 1,5 m3/hod)
Kk 20 <

%ﬁ KKV 1"
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Tiakov§ mal§ elektrick§ zdsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod

mistem odb&u STIEBEL ELTRON SHU 5 SL(i) comfort
instalace s bezpe&nostni skupinou armatur typu SVMT
jmenovit§ objem nddrze: 5 I, pratok. mnozstvi max: 5 |/min
el. krytf: IP24D, elektrické p¥fpojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V

20x2.8i

U1

OH

DVIRKA 150/300, S.H. 100 mm NAD C.P.

KK—20, VODOMER DN20 (Qn2,5 m3/hod)

WC

Tlakovy maly elektrick§ zGsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod

mistem odb&u STIEBEL ELTRON SHU 5 SL(i) comfort
instalace s bezpetnostnf skupinou armatur typu SWT
jmenovit§ objem nadre: 5 I, pratok. mnoZstvi max: 5 |/min
el. kryti: IP24D, elektrickd p¥ipojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V
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Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30
s tvarové stllou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulov§ ventil DN 20, rozmé&r sk¥in& 698 x 698 x 225 mm,

instalace do stavebni konstrukce,
odstin dvitek: dle poZadavku arch., min. pritok 0,3 1/s

PROPOJ NA HLAWNI PATERNI ROZVOD
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Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stblou hadicf profilu 19 mm délky 30 m,

kulov§ ventil DN 20, rozmé&r skrin& 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebni konstrukce,

odstin dvi¥ek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 1/s

v

DN25
#

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stdlou hadicf profilu 19 mm délky 30 m,

kulov§ ventil DN 20, rozmé&r sk¥in& 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebnf konstrukce,

odstin dvi¥ek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 I/s

%

Tlakovy mal§ elektricky zGsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarov& stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulov§ ventil DN 20, rozmé&r sk¥in& 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebnf konstrukce,

odstfn dvi¥ek: dle poZadavku arch., min. pritok 0,3 1/s

Hydrantov§ systém HASIL HSH2 19/30

s tvarové stdlou hadict profilu 19 mm délky 30 m,

kulovy ventil DN 20, rozm&r sk¥in& 698 x 698 x 225 mm,
instalace do stavebnf konstrukce,

odstfn dvi¥ek: dle poZadavku arch., min. pratok 0,3 1/s

---------------------------------

=

mistem odb&u STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort
teplota nastavitelnG plynule v intervalu 35°C — 85°C

instalace s bezpe&nostni skupinou armatur typu SWT
jmen. objem nddrze: 10 | pratok. mnoZstvi max: 10 |/min
rozdél. T-kus pro pfipojeni druhé armatury

el. kryti: IP24D, elektrickd p¥ipojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V
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Tlakovy maly elektricky zdsobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod

mistem odb&ru STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort
teplota nastavitelnd plynule v intervalu 35°C — 85'C
instalace s bezpe&nostni skupinou armatur typu SVMT
jmen. objem nédrze: 10 | pratok. mnoZstvf max: 10 |/min
rozdél. T-kus pro pfipojeni druh& armatury
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mistem odb&ru STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort
teplota nastavitelng plynule v intervalu 35°C — 85°C
instalace s bezpe&nostni skupinou armatur typu SWT

jmen. objem nddrze: 10 | pritok. mnoZstvi max: 10 |/min
rozdél. T-kus pro pfipojeni druhé armatury
el. kryti: IP24D, elektrickd p¥ipojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V
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Tlakov§ mal§ elektricky zésobnik teplé vody uZitkové k instalaci pod

mistem odb&ru STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort
teplota nastavitelnd plynule v intervalu 35C — 85'C
instalace s bezpe&nostni skupinou armatur typu SVMT
jmen. objem nddrze: 10 | pratok. mnostvi max: 10 |/min
rozd8l. T-kus pro pfipojenf druhé armatury
el. krytf: IP24D, elektrickd p¥ipojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V
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Tlakov§ mal§ elektricky zdsobnfk teplé vody uZitkové k instalaci pod

mfstem odb&u STIEBEL ELTRON SHU 10 SL(i) comfort
teplota nastavitelnd plynule v intervalu 35°C — 85°C
instalace s bezpe&nostni skupinou armatur typu SWT
jmen. objem nddr¥e: 10 | pritok. mnoZstvi max: 10 |/min
rozd8l. T-kus pro pfipojeni druhé armatury

el. kryti: IP24D, elektrické pFfpojka: 2,0 kW, 1/n/PE-230 V
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STOUPACKY SOCIALNI voDY

STOUPACKY POZARNIHO VODOVODU

ROZVODY SOCIALNI VODY — PP-R (PP TYP3)-PN16
POZARNI VODOVOD — OCEL POZINK.
ROZVODY TEPLE VODY — PP-R (PP TYP3)-PN16

UZAVER PRIMY (KK)
UZAVER PRIMY S VYPUSTNYM VENTILKEM (KKV)
PRIMY VENTIL S VYPUSTNYM VENTILKEM (PWV)
VODOMER

ZPETNA KLAPKA (ZK)

ROHOVY VENTIL (RV)

VITOK (W)

FILTR (F)

HYDRANTOVY SYSTEM S TVAROVE STALOU HADICI

EL. OHRIVAC vODY POD €I NAD ODBERNE MISTO



